Optimisation du dépdt de cellules solaires organiques par voie liquide
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Ces derniéres années de nombreux efforts académiques et industriels ont été faits pour améliorer
les performances des cellules photovoltaiques organiques. Cependant, dans un contexte industriel, il
devient nécessaire de développer des cellules solaires entierement déposées par voie liquide en utilisant
les procédés d’impression compatibles avec des grandes surfaces.

Nous nous sommes intéressés dans ce travail a I'élaboration de cellules élaborées a l'air par voie
humide, sur substrats de verre ou de PET, avec des technigues d'impression compatibles avec les grandes
surfaces. Dans un premier temps, le dépdt par voie sol-gel des couches de transport de trous de type
WO; et V05 a été optimisé. Dans un second temps I'électrode transparente en ITO, couramment utilisée
dans les dispositifs photovoltaiques organiques, a été remplacée par une électrode en nanofils d'argent
déposée par spray.

De plus, des cellules semi-transparentes ont été élaborées. Deux types d'électrodes supérieures
transparentes ont été testées: des électrodes de type Oxyde/métal/Oxyde (Figure 1) et des électrodes en
nanofils d'argent.
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Figure 1. Courbe J(V) de structures ITO/TiOx/Couche active/MoQOs/Ag/MoOz & 100 mW/cm?



